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HealthProtect™

Performanse i specifikacije
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Model * HealthProtect™ 7440i HealthProtect™ 7470i HealthProtect™ 7740i
Tehnologija HEPASiIlent Ultra™ HEPASilent Ultra™ HEPASilent Ultra™
Povrsina prostorije (4.8 izmjena zraka po satu) 38 m2 38 m2 62 m2
Povrsina prostorije (2 izmjene zraka po satu) 91 m2 91 m2 149 @
CADR ® (Uginak gi$éenija zraka)

CADR dim 455 mé/h (270 cfm) 455 mé/h (270 cfm) 735 m3/h (435 cfm)

CADR prasinaCADR pelud

Proizvod
Razina zvuka —Visoka
— Niska
Potro$nja energije — Visoka
— Niska
Kotacici

Filtri

465 m?fh (275 cfm)
475 m?3/h (280 cfm)

45 dB(A)
25dB(A)
43w
9w

465 m?/h (275 cfm)
475 m3/h (280 cfm)

45 dB(A)
25dB(A)
3w
ow

SmartFiltar Ultra

Broj filtra

Pokaziva¢ za zamjenu Smart filtra
Trajanje filtera

Povezivost / senzori

Do 1 godine

>675 m3h (>400 cfm)
735 m3/h (435 cfm)

55 dB(A)
27 dB(A)
72w
9w

HealthProtect™ 7770i
HEPASilent Ultra™

62 m?
149 m?

Do 1 godine

Wi-Fi

Blueair app kompatibilnost
Automatski nacin rada

VOC senzor

Laserski senzor za Cestice

Senzor za temperaturu i vlaznost
Korisnicko sucelje

Do 1 godine

735 m3/h (435 cfm)
>675 m¥h (>400 cfm)
735 m3/h (435 cfm)

55 dB(A)

27 dB(A)
72w
ow

Indikator kvalitete zraka

Kvaliteta zraka u brojevima

LCD prikaz

Automatsko prigusenje osvjetljenja

Dimenzije / tezina

Do 1 godine

Dimenzije proizvoda (V x S x D)

TeZina proizvoda (ukljuéujuci filter)

*Specifikacije na osnovukineskih modela (220 VAC, 50 Hz sa SmartFilter Ultra). > CADR pokazuije kolikaj

691 x 300 x 300 mm
(27.2x11.8x 11.8in)

12.5kg (27.6 Ibs)

691 x 300 X 300 mm
(27.2x11.8x 11.8in)
12.5kg (27.6 Ibs)

) od strane prociscivac najvecoj brzini rada. Testovi se izvode u skladu sa GB standardom GB/T 18801-1.

855 x 340 x 340 mm
(33.9x13.4x 13.4in)

19.2 kg (42.3 Ibs)

855 x 340 x 340 mm

(33.9x 13.4 x 13.4in)
19.2 kg (42.3 Ibs)

Da ® Ne
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